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1. 승인시 승강로의 크기는 필히 재확인 후 승인 바랍니다.
2. 동력용  N.F.B와 조명용 N.F.B설치시 별도 분리하여 시공

주기

카천정

카내부 벽

O.P.B

No 항    목 사양 및 규격

1 SET

카 바닥

지정디자인

지정디자인

무늬 철판

-

비    고

◈ 내부 의장 사양 LIST

1

2

3

4

1 SET

1 SET

1 SET

수 량

승강로 내에는 승강기와 관계없는 급 배수관,가스관,전선관을 설치하지 말것

내부 벽면 및 바닥의 돌출물은 승강기 운행 및 안전상 지장을 주지 말것

승강로 ( 승강기 검사기준 5.1.3 )

전기공사 반영사항

분전함에서 제어반까지의 동력전원,접지선,CAR용 조명전원의 배관 배선 공사

동력및 조명전원은 최상층 기계실까지 인입공사

출입구, 승강대, 조작기의 조도는 저 시력인 등 장애인의 안전을 위해 최소 200Lx이상

ELEVATOR 분전함 별도 반영 할 것

승강로는  불연재료 또는 내화구조의 벽, 바닥 및 천장으로 구성되어야 한다

※상기의 투시도는 이해를 돕기 위한 참고용 입니다.
실제 시공과 차이가 있을 수 있습니다.

출입구 방향
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승강로 R.G 2670 (18K)
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325 515640

100

CONC, OP 2700

825

100 OPENING W. 2500

2175

승강로 R.G 2670 (18K)

325515 640

1900

550

100

CONC, OP 2700

825

100OPENING W. 2500

21751900

550

150

CAR INSIDE 250035 35

CAR OUTSIDE 2570

515 1660 1900

1호기 승강기 구역 4075

CAR INSIDE 2500 3535

CAR OUTSIDE 2570

51516601900

2호기 승강기 구역 4075150

중간빔 공사

(건축공사분)

승강로 내부 8300

1호기 승강기 구역 4075 1호기 승강기 구역 4075
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