
비상통화장치용 국선배관, 배선

(건축/통신공사분)

1. 출입구 유효폭

  - (Min.(W)900*(H)1900)
2. 금속제 제질로 설치
3. 기계실 외부로 열리는 구조
4. 잠금장치 설치

  - 기계실 내부에서 열쇠 없이 열리는 구조)
5. 관계자외 출입금지 명판

기계실 출입구(건축공사분)
1. 동력 분전함 설치공사(건축/전기공사)
   - 전원 차단기 설치 50A, 3P
   - 누전 차단기 설치 20A, 1P
   - 1차측 동력 인입공사 : 3상 4선식
   - EARTH 선 설치
   - 동력용 NFB와 조명용 NFB설치 시
      별도 분리 시공

2. 조명등 설치공사(건축/전기공사)
   - 200LUX 이상

3. 점검용 콘센트 설치공사(건축/전기공사)
4. 조명등 스위치는 출입문에서 최대한
   가까이 설치 요망

분전함 및 기계실 조명(건축/전기공사분)

환기창 및 환풍기 (건축공사분)

1. 기계실 면적 X 1
20 이상 시공

2. 크레인 양중시 1200 X 1200 시공
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기계실 배치도
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비상통화장치용 국선배관, 배선

(건축/통신공사분)

환기창 및 환풍기 (건축공사분)

1. 기계실 면적 X 1
20 이상 시공

2. 크레인 양중시 1200 X 1200 시공
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